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Do przygotowania podłóg i ścian

Szary i biały cement, z kruszywem o różnych granulacjach, 
wypełniaczami i żywicą.


Sposób stosowania


Proporcje mieszania: 3 do 1


3 części Microforce ground

1 część Microforce liquido



Zmieszaj oba komponenty przez 5 minut za pomocą miksera 
elektrycznego na niskich obrotach, aż uzyskasz jednorodną masę, 
łatwą w obróbce i bez grudek, a następnie pozostaw ją na 2 minuty.



W normalnych warunkach 1 warstwa Microforce Ground jest zwykle 
wystarczająca do wyrównania powierzchni. Przy wypełnianiu fug i 
siatki zbrojącej mogą być konieczne 2 warstwy.



Gdy powierzchnia jest wyrównana, można nałożyć następujące 
produkty Microforce:


Microforce Thin

Microforce Rustik

Micrex

Zużycie

Microforce Ground : ±1,0 kg/m2

Microforce liquido : ±0,33 kg/m2

Zużycie to może się różnić w zależności od stanu i liczby warstw.

Opakowanie

Wiaderko 5 kg

Wiaderko 15 kg

Wiaderko 25 kg

Przygotowanie podłoża

Istniejące podłoże musi być mocne i prawidłowo wykonane. 
Nie może być zakurzone, pokryte farbą itp.

Podłoża z zaprawy i betonu muszą mieć zakończone 
wiązanie (≥28 dni) i mieć wilgotność <4%.

We wszystkich przypadkach (beton, ceramika, drewno itp.) 
należy zeszlifować/otworzyć pory i nałożyć ≥2 warstwy 
Primer 2C lub Hårtoprimer.

Gdy powierzchnia jest wyrównana i gotowa, nałóż 
mikrocement za pomocą odpowiedniego narzędzia, aż do 
uzyskania pożądanej grubości i efektu. Między warstwami 
należy szlifować i odkurzać nierówności, aby uzyskać 
pożądaną strukturę i efekt.

Na zewnątrz nie nakładać przy bezpośrednim świetle 
słonecznym, wietrze, ryzyku deszczu lub możliwości mrozu.

Przy niskich temperaturach unikać aplikacji w kolejnych 
godzinach, ponieważ zwiększa to ryzyko wykwitów podczas 
karbonatyzacji.

Przechowywanie

W oryginalnym, zamkniętym pojemniku (20°C), chronionym 
przed mrozem i wilgocią: 2 lata


Kolory

Biały i szary (inne na życzenie)


WAŻNE

Uwagi i przepisy zawarte w tej karcie technicznej, chociaż odpowiadają naszemu najlepszemu doświadczeniu, muszą być traktowane jako 
czysto informacyjne i należy je testować poprzez wyczerpujące praktyczne zastosowania. Dlatego przed użyciem produktu osoba, która ma go 
zastosować, musi zdecydować, czy nadaje się on do zamierzonego użycia, i przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność, która może 
wyniknąć z jego zastosowania. Gdy produkt został zmieszany lub zastosowany, producent nie przyjmie żadnych roszczeń, ani nie ponosi 
odpowiedzialności za sposób, metodę i warunki zastosowania.
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