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Microforce Thin RTU
Gotowa do użycia drobnoziarnista mikrozaprawa z 
wypełniaczami mineralnymi i żywicą akrylową


Właściwości produktu

Gotowy do użycia, nie wymaga mieszania komponentów. Łatwiejszy 
w aplikacji, otwórz wiadro i nakładaj.

Ziarnistość <100µ do dekoracji i teksturowania (maksymalnie 0,5 
mm).

Wysoka przyczepność do podłoży.

Dobra odporność mechaniczna (zginanie i ściskanie).

Elastyczny, nie pęka.

Możliwość barwienia pigmentami MICROFORCE RTU 100% WP.

Do wewnętrznych ścian

W pełni wodoodporny

Właściwości techniczne

Wygląd: : Pasta

Gęstość : 1,58 g/cm³

Wielkość ziarna : < 0,1 mm

Grubość/warstwa : < 0,25 mm

Przybliżone zużycie : 0,35 kg/m²/warstwa

Odporność na ścieranie (Taber) : 0,175 g

Twardość powierzchni (Shore D) : 60
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Microforce Thin RTU
Gotowa do użycia drobnoziarnista mikrozaprawa z 
wypełniaczami mineralnymi i żywicą akrylową


Metoda zastosowania

Przygotowanie podłoża




Powierzchnia, na której będzie stosowany Microforce RTU thin 100% 
WP, musi być czysta, zdrowa i wolna od zabiegów 
wykończeniowych (takich jak wosk), luźnych cząstek lub farb o 
niedostatecznej przyczepności oraz innych zanieczyszczeń, które 
mogą wpływać na przyczepność.





Wszelkie zabiegi gruntujące należy wykonać na 14-21 dni przed 
aplikacją Microforce RTU thin 100% WP. Jeśli podłoże jest wilgotne, 
należy je potraktować specjalnymi produktami do usunięcia 
wilgoci, a także należy zastosować barierę paroszczelną Epoxim 
plus 3C.





Jeśli podłoże ma pęknięcia, szczeliny, nierówności i/lub dziury, 
należy je wcześniej naprawić za pomocą produktów naprawczych i/
lub wyrównujących, takich jak Primer 2C. Na podłożach chłonnych, 
takich jak tynk cementowy, gips lub płyty gipsowe, należy nałożyć 
Hidroprimer na powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia na co 
najmniej 2 godziny i maksymalnie 48 godzin.





Na podłożach mało chłonnych i ze złączami, takich jak płytki, 
marmur, lastryko, terazzo, należy nałożyć Microforce RTU base 100% 
WP w celu wypełnienia szczelin i połączeń, pozostawiając do 
wyschnięcia na 4-6 godzin.





Następnie nałożyć Microforce RTU rustyk lub thin 100% WP.

Czyszczenie narzędzi


Narzędzia łatwo czyści się wodą, zanim materiał 
stwardnieje.


Stwardniały produkt można usunąć tylko mechanicznie.

Opakowanie

Wiaderko 12 kg

Wiaderko 4 kg

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym 
pojemniku w temperaturze od 10°C do 28°C.


Trzymać z dala od źródeł ciepła, bezpośredniego światła 
słonecznego i mrozu.





Data ważności: 6 miesięcy od daty produkcji, przy 
zachowaniu określonych warunków przechowywania.

WAŻNE

Komentarze i zalecenia w tej karcie charakterystyki, chociaż oparte na najlepszych doświadczeniach firmy, powinny być traktowane wyłącznie 
jako orientacyjne i muszą być zweryfikowane poprzez dokładne, praktyczne zastosowania. Dlatego przed użyciem produktu osoba 
odpowiedzialna musi zdecydować, czy nadaje się on do zamierzonego użycia i przyjąć na siebie wszelką odpowiedzialność, która może 
wyniknąć z jego stosowania. Gdy produkt został użyty lub zastosowany, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za formę, metodę i 
warunki zastosowania.
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